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 Thiết kế  nhỏ gọn của dòng cân FEJ có tính năng vượt trội hơn so dòng cân thông dụng khác, cùng với màn
hình LCD có đèn nền sáng màu xanh rất thuận tiện những nới có độ sáng thấp .  

Những tiêu chuẩn đặc điểm  bao gồm:
• FEJ có các  phím chức năng cơ bản sau sau ON/OFF,  UNIT,  ZERO  

Với 03 phím vận hành đơn giản và màn hình hiển thị LCD đèn nền sáng FEJ còn làm tăng khả năng 
đọc trong điều kiện thiếu ánh sáng và dễ dàng quan sát hơn từ mọi góc độ.

• Mặt cân bằng INOX rất tiện dụng cho việc vệ sinh sau sản xuất, và chống gỉ sét . 
Với thiết kế mặt cân bằng INOX giúp cho việc lau chùi sau khi sử dụng cân dễ dàng hơn, kèm  
với đó là việc cân được thiết kế nhỏ gọn dễ dàng mang đi bất cứ nơi đâu.

• Kiểu dáng đẹp hơn và mở rộng phạm vi ứng dụng về cân cao hơn :  

Đơn vị kg , g, oz , lb, 

đến cải tiến về năng suất sản phẩm nhằm đáp ứng mọi yêu cầu.

Dòng cân FEJ với đĩa cân kích thước 145 x 145 mm làm bằng thép khổng rỉ “INOX” .

Dòng cân FEJ  ứng dụng cho nhiều lĩnh vực  khác nhau như cân tổ yến, cân đi kiểm định hiện trường, cân thực  
phẩm, cân bưu chính , dược phẩm, mỹ phẩm vvv,  

Cân điện tử  FEJ với thiết kế  đặc biệt gọn nhẹ là sự lựa chọn hoàn hảo trong  
việc định lượng hàng hóa có giá trị, FEJ sai số 0.1g và 1g  .
Với thiết kế đặc biệt ứng dụng cho nhiều lĩnh vực việc sử dụng pin AAA dễ dàng 
đi hiện trường và dể thay thế khi hết pin.

Dòng cân FEJ có các đơn vị thông dụng sau :•

Với trọng lượng tối đa 510g rất nhẹ khi di chuyển 610g có cả bao bì 

FEJ Seri



 Thông số kỹ thuật cân FEJ 

Model   FEJ 601

Mức cân lớn nhất    600 g 

Vạch chia nhỏ nhất    0.1 g

Độ lặp lại (d)    2 g

Độ tuyến tính (g)    20d

Cảm ứng lực IP65 max    1 kg

Độ phân giải tối đa

Thời gian ổn định (s) 2 giây

Chất liệu Vỏ nhựa ABS - đĩa cân bằng nhựa
Đơn vị cân kg, g, tlT, lb 

Nguồn cung cấp Adapter 9V/100mA và 4 pin AA 

Màn hình hiển thị Màn hình LCD 5 số, kích thước 15 mm

Cảm ứng lực Loadcell” Model LAk-E tiêu chuẩn Ip65 

Quá tải an toàn 125 % so với mức cân lớn nhất

Nhiệt độ Làm việc từ 0°C  đến +40°C tại độ ẩm tương đối từ 10% đến 80%

Kích thước đĩa cân ( )ɸ 145 x 145 mm 

Kích thước cân (W × D × H) 

 

 205 × 150 × 35 mm 

Kích thước thùng cân

 

(W × D × H)
250 × 160 × 120 mm 

Trọng lượng cân 550 g

Trọng lượng cả thùng 900 g

  FEJ 1000
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   1000 g 

   0.2 g

   4 g

   20d

   2 kg

  FEJ 2000

   2000 g 

   0.5 g

   10 g

   20d

   3 kg

  FEJ 3000

   3000 g 

  1 g

   20 g

   20d

   5 kg

  FEJ 5000

   5000 g 

   1 g

   20 g

   20d

   8 kg
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Số lượng cái/ thùng 12 Pcs/1Carton



Phụ kiện cho cân FEJ
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 Mặt trên đĩa cân
Kích thước: 

Bo chính cân
Quy định quá trình 
làm việc của cân còn 
gọi là bộ chuyển đổi A/D

  Adaptor
Input AC 240V
Output 12V/500mA

  Pin sạc
    4 x AA

    Loadcell LAK-E
Cảm ứng lực cân FEJ 
vận hành tính năng hoạt động cân

145 x 145 mm 

Phụ kiện cho cân FEJ
Giao tiếp RS232  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sạc 12v/500mA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pin sạc AAA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mainboard chính  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mainboard màn hình LCD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cảm ứng lực TPS FEJ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Đĩa cân inox 304 



TPS CORPORATION
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